

300 Mbps 対応無線 LAN マルチポケットルー 



MZK-MF300N 


コ國 


Version : MZK - MF 300 N QIG-B VI 


•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定 • 使い方を説明しています。本紙の設定 
手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。 
•本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ•マニュアル 
を参照してください。ユーザーズ•マニュアルの参照方法は、別紙「困ったときは」裏面の「ユ 
—ザーズ • マニュアルの見方」を参照してください。 

•本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されてい 
るサボートセンターへご連絡ください。 


本製品の特長 



手順の確認 


STEP 1 親機を確認する 


※親機がインターネットに問題なく接続できることを確認してく 
ださい0 


STEP 2 親機につなげる 


•親機に WPS ボタンがあるときは 

- rSTEP 2 親機につなげる (WPS ボタン編)」 より親機に接続します。 

•親機に WPS ボタンがないときは 

—「 STEP 2 親機につなげる（手動設定編)」 より親機に接続します。 

• XrWPS ボタン編」でうまく接続できないときは、「手動 
設定編」を参照し設定てください。 


STEP 3 

ネットワーク機器をつなげる 

n 

※接続したいネットワーク機器（デジタル家電やゲーム機、 
I パソコン）を本製品につなげます。 

STEP 4 

接続を確認する 


必要なものを準備する 


はじめに以下のものを準備してください。 

□ 本製品 

□ AC アダプタ（同梱品） ※必ず付属のものを使用してください。 

□ LAN ケーブル（同梱品） ※本製品とネットワーク機器を接続します。 

□ コンバータ設定ガイド（本紙） 

□「 LAN ポート」を搭載したゲーム機 (Xbox 360)、またはデジタル家電（ネット 
ワーク対応テレビ)、パソコン 
□ インターネットに接続できる環境 


各部の名称 


本製品上面 本製品底面 



® WPS ボタン 

© WPS ランプ 

❽ Power ランプ 

©Ethernet ポート 

© Wireless ランプ 

© Reset ボタン 

©電源、コネクタ 

© System ランプ 

❿モード切替スイッチ 

❹ Ethernet ランプ 



設定するための確認事項 


•現在インターネットを利用されていない方は、先にインターネット開通の申し込み 
をしてください。 

•本製品に接続するデジタル家電やゲーム機に LAN ポートがあることを確認してく 
ださい。 

※本製品とデジタル家電やゲーム機を接続する際、 LAN ポートが必要になります。 

•本製品をルータとして使用するときは、別紙「スタートガイド」を参照してください。 
•ひかり TV などデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に転送できないた 
め視聴することができません。 


STEP 1 


親機を確認する 


はじめに以下の内容を確認します。 

〇 

インターネット回線 


モデム 




お使いの無線 LAN ルータ（親機）が問題なくインターネットに接続 
できることを確認します。 


インターネットに 
接続できる。 


無線 LAN ルータ 


八°ソコン 


〇 本手順の言旋を行うには、無線 LAN ルータが別途必要です。無線 LAN ルータ 
がないときは用意してください。 


0 お使いの無線 LAN ルータ（親機）が WPS 機能に対応しているか 
確認します。 

無線 LAN ルータに付属の取扱説明書などを参照し確認してください。 



WPS とは無線 LAN 機器の接続やセキュリティの設定をボタンを使って行な 
うことができる機能です。 



(例） 

弊社製品の無線 LAN ルー 
夕（別売）では、図の箇所が 
WPS ボタンとなります。 



MZK-WNH 背面 


MZK - W 300 NH 側面 


► WPS ボタンがあるとき 

本紙の 「STEP 2 ( WPS ボタン編 )」— 「STEP 3 」 —「STEP 4」の順に手順を進めて 
ください。 

► WPS ボタンがないとき 

本紙の 「STEP 2 (手動設定編 )」— 「STEP 3 」 —「STEP 4」の順に手順を進めてくだ 
さい0 


いずれかの方法で親機に接続してください。 


STEP 2 


親機につなげる ( WPS ボタン編) 


•本手順では WPS 機能を使った手順でご説明しています。親機が WPS 機能に対応していな 
いときは、右記の「手動設定編」を参照してください。 

參本紙で指示があるまで LAN ケーブルを本製品に接続しないでください。 

•複数台の本製品を使用するときは、本製品の IP アドレスの変更が必要です。詳しくは別紙「困 
ったときは」を参照してください。 


. 本製品に電源を入れる 

〇 


本製品底面のモード切替スイッチを 
「 Converter 」 側に切り替えます 0 


Converter-* 


B 


〔スイツナは 「 Converter」j 


〇 


B 


本製品背面の 電源コネクタとコンセントを、 付属の AC アダプタで 接続します。 
(本製品の電源がオンになります） 




B 


本製品上面の 「 WPS 」 ランプ* 「 Wireless 」 ランプ* 「 System 」 ランプ 
「 Power 」 ランプが点灯することを確認します。 




Ethernet WPS Wireless System Power 

◎ , <D •⑩⑩ 丨 


※ランプが点灯して 1 分程お待ちいただい 
て竹ら、 次の手順に進んでください。 


点灯 


2. 親欐につなげる 

無線 LAN ルータ（親機）の WPS ボタンを押し、2分以内に次の操作を行います。 


〇 


0 


※ WPS ボタンの使い方は、お使いの機種の取扱説明書を参照してください。 



WPS ボタンを押します。 


r^i 

MZK-WNH 背面 



MZK - W 300 NH 側面 


B 


本製品上面の WPS ランプが点滅するまで、本製品上面の WPS ボタンを押し 
続けます。 （3 秒以上） 




(3 秒以上押 


鲁 




上押します。 

Ethernet WPS Wireless System 





Ethernet WPS Wireless System Power 

◎ ⑩⑩ _ ⑩ 




WPS ランプが点滅します。 


B 


① 「 WPS 」 ランプが点灯します。 

② 本製品上面の 「 Wireless 」 ランプが3秒 程度 消灯し、再び点灯にすること 
ことを^!認、します。 





•WPS ランプが点滅のときは、まだ接続されていません。 

•WPS ランプが点滅しないときは、再度 WPS ボタンを押してください。 

•Wireless ランプが3秒程度消灯せずに、 WPS ランプが点灯したときは接続が確立して 
いません。再度 WPS ボタンを押して接続を試みてください。 


□ 


本製品に接続している AC アダプタを 取り外します。 



以上で親機への接続は完了です。引き続き 「STEP 3」へ進んでください。 


STEP 2 


親機につなげる（手動設定編) 


I 手動で親機と接続するときや、左記の 「 WPS ボタン編」で親機とうまく接続できないときは、 
こちらを参照してください。 

I 設定に使用するパソコンが無線 LAN 通信しているときは、無線 LAN を無効にしてください。 
I 複数台の本製品を使用するときは、本製品の IP アドレスの変更が必要です。詳しくは別紙「困 
つたときは」を参照してください。 


■ 接続するネツトワークを調べる 

接続先の無線 LAN ルータ（または無線 LAN アクセスポイント）のセキュリティ情報 
を確かめて、以下の表を埋めます。 



名称 

接続先のセキュリティ情報 

(ィ） 

SSID (接続名） 


(□) 

認証タイプ 

□ WEP □ WPA-PSK □ WPA 2 -PSK 

(ハ） 

キーの長さ 

□ 64 -bit □ 1 28- bit ※表の（口）が 「 WEP 」 のとき 

(二） 

暗号化 

□ TKIT □ AES ※表の(口)が 「 WPA - PSK 」 または 「 WPA 2- PSK 」 のとき 

(ホ） 

キーフ オー マツト 

□ 16進数 ( Hex ) 口文字列 (ASCN • パスフレーズ） 

(へ） 

暗号化 キー 



※暗号化キーは、 WEP のときは 「 WEP キー」を、 TKIP / AES のときは「パスフレーズ」を記入してください。 
※セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ルータ（または無線 LAN アクセスポイント） 
の取扱説明書を参照してください。 


2. 本製品をパソコンとつなげる 

パソコンの電源を オフに します。 


〇 

B 


□ 




本製品底面のモード切替スイッチを 
「 Converter 」 側に切り替えます 0 


I スイッチは 「 Converter」 1 


〇 


本製品の Ethernet ポートと パソコンの LAN ポートを、 付属の LAN ケーブ 

ルで 接続します。 

《 LAN ポートの位置や呼び方は機器によって異なり 
ます。 LAN ポートがわからないときは、お使いの機 
器の取扱説明書を参照してください。 



r 


LAN ポートとは、電話線のモジュラジャックより一回り大き 


• LAN 

し V ポートのことを指します。 



※お使いの機器によっては、 「 LAN 」 と記載されています。 

V 


□ 


本製品背面の 電源コネクタとコンセントを、 付属の AC アダプタで 接続します。 
(本製品の電源がオンになります） 



B 


本製品上面の 「 WPS 」 ランプ •「 Wireless 」 ランプ* 「 System 」 ランプ 
「 Power 」 ランプが点灯することを確認します。 


•net WPS 

◎ L ⑩⑩⑩ 


Ethernet WPS Wireless System 




※ランプが点灯して 1 分程お待ちいただい 
てから、次の手順に進んでください。 


B 


点灯 

パソコンの電源を オンに します。 



「 STEP 2 親機につなげる（手動設定編)」裏面へつづく 











































































































































































































































































































































































































































胃娜た呢啦は觀想定し、無線贈 


暗号化方式 
キー長 
キーフォーマット 
キー設定 


[ キャン tZJ レ 


]@^區1 @ 


a 


「1 •本製品を接続するネットワークを調べる」 の表に合わせた設定を行います。 


① 表の（ハ）と同じキーの長さを選びます。 

② 表の（ホ）と同じキーフオーマツトを選びます。 

③ 表の（へ）と同じ暗号化キーを入力します。 

④ [完了]をクリックします。 


① 表の（二）と同じ暗号化を選びます。 

② 表の（ホ）と同じキーフオーマツトを選びます。 

③ 表の（へ）と同じ暗号化キーを入力します。 

④ [完了]をクリックします。 


暗号化方式 


WPA 2 暗号化 
キーフォーマット 
プレシェアードキー 


BTWP 囹 AES 

パスフレ-ズ ▼ 


[ キヤンセル J 


④ 


□ 


「設定の変更に成功しました!」 と表示され、本製品が再起動します。 


□ 


本製品が再起動後、 WEB ブラウザが「表示ができません」などと表示されますが、 
画面右上の「 X 」をクリックし、 WEB ブラウザを閉じます。 


磨 Internet Explorer ではこのページは表示できません- Windows Internet Explorer 


◎ぐ 1® http:// 192.168 .1.249/home.asp 

▼トナ | X 丨 | Live Search P 

'k 4 t | 磨 Internet Explorer ではこのべージは表示でき… | 

a ▼ BJ ▼ # ▼ © ぺ - SHE ) ▼幼ッ ▼ 

Internet Explorer ではこのべージは表示できません 

可能性のある原因： 

• インターネットに接続されていない • 

• Web サイトに問題が発生している。 

• アドレスに入力の間違いがある可箱性がある。 


対法： 

m 接続の問題を診断 


@詳細信報 





本製品に接続している AC アダプタを 取り外します。 



II \ 


0) 


本製品に接続している LAN ケーブルを 取り外します。 





STEP 2 「親機につなげる（手動設定編)」のつづき 

3. 本製品を設定する 


WEB ブラウザを起動します。 




イ—ネット 

Internet Explorer 


戀 

Safari 


アドレス欄に 「 mf . setup 」 を入力し、く Enter > キーを押します。 
藝 無泡なアドレス- Windows Internet Explorer 

❹〇▼陳 mf.setyp 


O rmf . setup 」 を入力して WEB 設定画面が表示されないときは、 H 92.168.1.249」を入力して、手 
順3に進んでください。それでも表示されないときは、別紙「困ったときは」を参照してください。 


B 下記内容を入力し、設定画面に□グインします。 

①ユーザー名：半角英数で 「 admin 」 （エー.ディー•エム•アイ.エヌ） 
を入力します。 

★ Mac 〇 S の時は「名前」欄になります 
②パスワード:半角英数で「 password 」 （ピー•エー•エス•エス • ダブリユー • 
才_ • アール*ディー)を入力します。 

③ [0 K ] ボタンをクリックします。 

★ Mac 〇 S の時は[□グイン]になります。 


0 D 


設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり再起動させたりしないでください。 
しばらくお待ちください • 9秒_ 


以上で親機への接続は完了です。引き続き 「STEP 3 J へ進んでください。 


m 



?甚とこ&路 2 士組既醉鍵麵春で送信 



I I 11卜^ 1—1 


•ムメッセーシ 


無線 LAN セキュ I 




「 WPA - PSK 」 / 「 WPA 2- PSK 」 のとき 


無 JSLAN セキ] 


ード 


の（口）か rwEP 」 のとき 


〇 


WEB 設定画面に□クインできないときは、入力した文字に間違いがないか再度確認 
してください。 


□ 


WEB 設定画面のトソプぺージが表示されます。 
「セツトアップウイザード」 をクリックします。 


ステータス €ネットワーク | mmLAN J セキュリティ 管理 





規在のス亍 一5スを表示します。 


稼 it 時問 


ファームウェアバージ 3 ン 
ファームウェア作成日時 


チャンネル 
暗号方式 


インフラストラクチャ 

2.4 GHz (B+G+N) 


Q 


[AP 検索] をクリックします。 


SSID ® 設定を行います。 




I AP« 索] 


_ 


□ 


① 「 AP —覧」から表の（イ）と同じ SSID (接続名）を選びます。 
※「選択」にチェックを入れます。 

② [次へ]をクリックします。 


SSIDOO 設定: m います。 


—I APtt 索] 


■ 


① 


SSID 

BSSID 

チヤンネル 

R ィブ 

暗号化 

強度 

選択 

一- 


4 /〇… 

r^ - 1 






5 (B+G+N) 


WPA2-PSK 

68 

m 




II 

1 1 




1 (B+G+N) 


PSK/WPA2- 


〇 


參 SSID (接続名)が表示されないときは、再度 [AP 検索]をクリックして、再検 
幸し て 〆 チ」、女い 

•上記を行っても SSID (接続名)が表示されないときは、無線 LAN ルータの電源 
が入っているか、または調べた SSID (接続名)に誤りがないか確認してください。 
•SSID (接続名）の通知を無効(ステルス)にしているときは、 「SSID」 欄に表の 
(イ）と同じ SSID を直接入力してください。 

參上記の画面がエラーで表示されるときは、□グインし直してください。 


①②③ 


①②③ 


①②③ 


STEP 3 


ネットワーク機器をつなげる 


接続したいネットワーク機器 （Xbox 360、 ネットワーク対応テレビ、パソコンなど）を、設定 
の完了した本製品に接続します。 


D 


ネットワーク機器 (Xbox 360、またはネットワーク対応テレビ、パソコンなど）の 
電源を オフに します。 



於 





B 


本製品の Ethernet ポートと、 ネットワーク機器 （Xbox 360、またはネットワーク対 
応テレビ、パソコンなど）の LAN ポートを、 付属の LAN ケーブルで 接続します。 



ネットワーク対応 
テレビ 





於 

Xbox 360 


メ 


ノ \°ソコン 


LAN ポートとは、電話線の 
モジュラジャックより一回 
り大きいポートのことを指 
します。 

※お使いの機器によって 
は、 「LAN」 と記載され 
ています。 


※ LAN ポートの位置や呼び方 
は機器によって異なります。 
LAN ポートがわからないと 
きは、お使いの機器の取扱 
説明書を参照してください。 


□ 


本製品背面の 電源コネクタとコンセントを、 付属の AC アダプタで 接続します。 
(本製品の電源がオンになります） 



0 0 


□ 


本製品上面の 「 WPS 」 ランプ •「 Wireless 」 ランプ* 「 System 」 ランプ 

「 Power 」 ランプが点灯することを確認します。 


じ 


Ethernet WPS Wireless System Power 

◎ ■ • ⑩⑩ 




※ランプが点灯して 1 分程お待ちいただい 
てから、次の手順に進んでください。 


点灯 


B 


ネットワーク機器 （Xbox 36〇、またはネットワーク対応テレビ、パソコンなど）の 
電源を オンに します。 


.JS> 

£ 1 ^ 


Vf® 



以上で接続の完了です。引き続き 「STEP 4」へ進んでください。 


STEP 4 


接続を確認する 


«Xbox 360 A 、5 接縞を確認する〉〉 


〇 


「Xbox 360」より 「システム設定」 を選 
びます0 


Q 


「ネットワーク設定」 を選びます。 



右上へつづく# 


「Xbox LIVE 接続をテスト」 を選びます 0 



「はい」 を選びます。 


ネットワーク攘縞をテストすると 、 Xbox 
LIVE からサインアウトされます • 爹ストを 
縞けますか？ 



B 「 ネットワ _ ク」、「インタ _ ネット」、 
「Xbox LIVE 」 が 「接続済み」 になってい 
ることを確認、します。 


Xbox 360の操作に関しては、 
Xbox 360に付属している取扱説 
明書を参照してください。 



〇 •インターネットに接続できないときは、本製品と Xbox 360の電源を入れ直し、再度接 
続テストをしてください。 

•それでもうま《ヽかないときは別紙「困ったときは」を参照してください。 


以上で完了です。 


«ネットワーク対®テレビか6接縞を確認する》 

番組表やメニュ _ 内のインタ _ ネット接続機能を使って、インタ _ ネットの確認を 
行います。 


番組表やメニュー内のインターネット接続機能の使い方は、お使いの機器の取扱説明書 
^ を参照してください。 


〇 •インターネットに接続できないときは、本製品とネットワーク対応テレビの電源 
を入れ直し、再度番組表などが表示できるか確認してください。 

•それでもうまくいかないときは別紙「困ったときは」を参照してください。 

參ご契約内容やレンタル機器によってブロードバンドルータの設定変更や配線 
自体の変更が必要な場合がありますのでご注意ください。 

•ひかり TV などデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に転送できな 
いため視聴することができません。 


以上で完了です。 


《パソコンか5接繞を確認する》 



WEB ブラウザを起動します。 




イ—ネツト 
Internet Explorer 


# 

Safari 


アドレス欄に 「 http :// www . planex . co . jp 」 を入力し、く Enter 〉 キーを押します。 

h メ^^^亡 http://www.planex.co.jp 

mm 弊社のホームぺージが表示されていることを確認します。 



〇 •インターネットに接続できないときは、本製品とパソコンの電源を入れ直し、再度ホー 
厶ページが表示できるか確認してください。 

•それでも表示できないときは別紙「困ったときは」を参照してください。 


以上で完了です。 


•ブラネックスコミユニケーシヨンズ、 PLANEXCOMMUNICATIONS は、プラネックスコミユニケーシヨンズ株式会社の登録商標です。 
• Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

修 Xbox、Xbox 360 、 Xbox LIVE は、米国 Microsoft Corporation およびその関連会社における登録商標または商標です。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

•ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 
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